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Многозональный, 
монотемпературный модуль

Многозональный, 
мультитемпературный модуль

К	 котлам	 CLAS	 PREMIUM	 EVO	 воз-
можно	 подключение	 гидралических	
модулей	ARISTON,	предназначенных	
для	управления	многозональными	и	
мультитемпературными	 системами.	
Данные	 модули	 позволяют	 подклю-
чить	и	контролировать	системы	ото-
пления	 с	 несколькими	 температур-
ными	зонами,	требующими	больших	
расходов	теплоносителя.
Для	монотемпературных	систем	ото-
пления,	т.е.	когда	используется	одно	
значение	 температуры	 подачи	 для	
различных	 зон,	 применяются	 моду-
ли	 управления	 системой	 MGz	 для	
одной,	 двух	 и	 трех	 зон.	 Благодаря	
встроенному	 гидравлическому	 раз-
делителю	 и	 насосам,	 модули	 MGz	
обеспечивают	 необходимый	 расход	
теплоносителя	в	первичном	контуре	
котла	независимо	от	расходов	в	зо-
нах	 системы	 отопления.	 Электрон-
ная	 плата	 модулей	 MGz,	 постоянно	
обменивается	 данными	 с	 котлом	 и	
устройствами	регулирования	темпе-

Модули уПРавлениЯ теМПеРатуРныМи зонаМи

ратуры	 (опция),	 и	 гарантирует	 кор-
ректное	 управление	 насосами	 на	
основе	 запросов	 на	 отопление	 от	
различных	зон	системы.
Для	 мультитемпературных	 систем	
отопления,	т.е.	когда	для	различных	
зон	 используются	 разные	 значения	
температуры	 подачи,	 применяются	
модули	 управления	 системой	 MGm	
для	 одной,	 двух	 и	 трех	 зон.	 Поми-
мо	 встроенного	 гидравлического	
разделителя	 и	 насосов	 в	 данных	
модулях	 установлены	 трехходовые	
смесительные	клапаны,	которые	по-
зволяют	 регулировать	 температуру	
теплоносителя	отдельно	для	каждо-
го	 отопительного	 контура	 системы.	
Благодаря	 зональному	 контроллеру	
и	 датчикам	 температуры	 на	 подаю-
щей	 и	 обратной	 линии	 для	 каждой	
зоны,	 входящих	 в	 комплект	 к	 моду-
лям	 MGm,	 обеспечивается	 поддер-
жание	 требуемой	 температуры	 для	
каждого	 контура	 с	 максимальной	
точностью.

тиПоваЯ сХеМа ПодклюЧениЯ котла CLAS PREMIUM EVO, датЧика улиЧной теМПеРатуРы, ПулЬта 
уПРавлениЯ SEnSYS, цифРовыХ датЧиков теМПеРатуРы и МногозоналЬного теМПеРатуРного МодулЯ

9. аксессуары и типовые схемы 
 их применения CLAS PREMIUM EVO
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Датчик температуры солнечного 
коллектора

К котлам серии CLAS PREMIUM 
EVO возможно подключение до-
полнительных устройств для 
управления солнечными установ-
ками. Благодаря протоколу Bus 
Bridgenet стала возможна простая 
и полная интеграция между от-
дельными компонентами системы 
на базе приборов серии EVO.
В системах с принудительной цир-
куляцией котлы CLAS PREMIUM 
EVO обмениваются данными с 
бойлерами, мультизональными 
модулями и компонентами регули-
рования температуры, при помощи 
контроллера Sensys.

При использовании CLAS 
PREMIUM EVO и системы солнеч-
ных коллекторов с естественной 
циркуляцией интеграция обеспе-
чивается с помощью термостати-
ческого клапана и датчика темпе-
ратуры солнечного коллектора, по 
показаниям которого котел, в слу-
чае необходимости, включается, 
обеспечивая догрев горячей воды 
санитарного контура.

Аксессуары для интеграции котлов  
с гелиосистемами

Типовая схема подключения котла Clas Premium Evo, гелиосистемы MACC CD1,  
устройства управления Sensys и датчика уличной температуры

S1

Sacs

SE

9. Аксессуары и типовые схемы  
	 их применения CLAS PREMIUM EVO
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10. Технические характеристики

ОБ
Щ

И
Е 

 Д
АН

Н
Ы

Е Модель CLAS PREMIUM EVO 24

Сертификация CE (№) 0085CL0440

Тип котла C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)
C83(X)-C93(X) - B23-B23P-B33

ЭН
ЕР

ГЕ
ТИ

Ч
ЕС

КИ
Е 

 Х
АР

АК
ТЕ

РИ
СТ

И
КИ

Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) кВт
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) кВт
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) кВт
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) кВт
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (80°C-60°C) Pn кВт
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (50°C-30°C) Pn кВт
Мощность в режиме ГВС, не более/не менее Pn кВт
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs %
КПД при номинальной мощности (60/80°C) Hi/Hs %
КПД при номинальной мощности (30/50°C)  Hi/Hs %
КПД при мощности 30% от номинальной (30°C) (режим конденсации) Hi/Hs %
КПД при мощности 30% от номинальной (47°C) Hi/Hs %
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs %
К

Потребление газа в режиме ГВС (G20) min/max  м3/ч 0,58/2,75  0,69/3,17         

Потребление газа в режиме отопления (G20) min/max  м3/ч  0,58/2,33  0,69/2,96         

Потребление газа в режиме ГВС (G31) min/max  кг/ч   0,43/2,02  0,50/2,33         

Потребление газа в режиме отопления (G31) min/max  кг/ч  0,43/1,71  0,50/2,17

ласс по КПД (директива 92/42/EEC)

Классификация по Sedbuk класс
Максимальное потери тепла через корпус при ΔT = 30°C %
Потери тепла через дымоход при включенной горелке %

В
Ы

Б
РО

СЫ

Oстаточный напор вентилятора Па
Класс по NOx класс
Температура продуктов сгорания (G20) °C
Содержание СО2 (G20) %
Содержание СО (0% О2) ppm
Содержание О2 (G20) %
Количество продуктов сгорания, не более (G20) м3/ч
Избыток воздуха %

ОТ
ОП

Л
ЕН

И
Е

Давление в расширительном баке бар
Максимальное давление в контуре бар
Объем расширительного бака л
Температура теплоносителя в контуре отопления
не более/не менее (высокотемпературный режим) °C
Температура теплоносителя в контуре отопления
не более/не менее (низкотемпературный режим) °C

ГО
РЯ

Ч
ЕЕ

  В
ОД

ОС
Н

АБ
Ж

ЕН
И

Е Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее °C
Расход воды (через 10 мин при ΔT=30°C) л/мин
Расход во ды при ΔT=25°C л/мин
Расход воды при ΔT=35°C л/мин
Класс комфорта по ГВС (EN13203)

Расход воды, не менее л/мин
Давление в контуре ГВС, не более/не менее бар

ЭЛ
ЕК

ТР
И

Ч
ЕС

КИ
Е

ХА
РА

КТ
ЕР

И
СТ

И
КИ Напряжение и частота В/Гц

Потребляемая мощность Вт
Минимально допустимая температура в помещении °C
Степень защиты IP
Масса кг

30

22,0/5,5 28,0/6,5

24,4/6,1 31,1/7,2

26,0/5,5 30,0/6,5

28,9/6,1 33,3/7,2

21,5/5,4 27,3/6,3

23,3/5,7 29,7/6,8

25,4/5,4 29,3/6,3

97,8 97,8

97,5/87,8 97,6/87,8
105,8/95,3 106,0/95,5

107,7/97,0 107/97,0

97,7/88,0 97,6/87,9

97,6/87,9 97,5/87,8

**** ****

A/90 A/90

2,2 2,2

100 100

5 5

64 64

9,0 9,0

119 101

4,5

42,8 49,4

27 27

1 1
3 3
8 8

82/35 82/35

45/20 45/20

60/36 60/36

12,2 14,1

14,5 16,8

10,4 12,0

*** ***

<2 <2

7/0,3 7/0,3

230 / 50 230 / 50

110 113

5 5

X5D X5D

32 35

0,5 0,5

4,5

CLAS PREMIUM EVO
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10. Технические характеристики

ОБ
Щ

И
Е 

 Д
АН

Н
Ы

Е Модель CLAS PREMIUM EVO  SYSTEM 24

Сертификация CE (№) 0085CL0440

Тип котла C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)
C83(X)-C93(X) - B23-B23P-B33

ЭН
ЕР

ГЕ
ТИ

ЧЕ
СК

И
Е 

  Х
АР

АК
ТЕ

РИ
СТ

И
КИ

Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) кВт
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) кВт
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) кВт
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) кВт
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (80°C-60°C) Pn кВт
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (50°C-30°C) Pn кВт
Мощность в режиме ГВС, не более/не менее Pn кВт
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs %
КПД при номинальной мощности (60/80°C) Hi/Hs %
КПД при номинальной мощности (30/50°C)  Hi/Hs %
КПД при мощности 30% от номинальной (30°C) (режим конденсации) Hi/Hs %
КПД при мощности 30% от номинальной (47°C) Hi/Hs %
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs %
К

Потребление газа в режиме ГВС (G20) min/max м3/ч 0,58/2,75 0,74/3,65

Потребление газа в режиме отопления (G20) min/max м3/ч 0,58/2,33 0,74/3,28

Потребление газа в режиме ГВС (G31) min/max кг/ч 0,43/2,02 0,54/2,68

Потребление газа в режиме отопления (G31) min/max кг/ч 0,43/1,71 0,54/2,41

ласс по КПД (директива 92/42/EEC)

Классификация по Sedbuk класс
Максимальное потери тепла через корпус при ΔT = 30 °C %
Потери тепла через дымоход при включенной горелке %

В
Ы

Б
РО

СЫ

Oстаточный напор вентилятора Па
Класс по NOx класс
Температура продуктов сгорания (G20) °C
Содержание СО2 (G20) %
Содержание СО (0% О2) ppm
Содержание О2 (G20) %
Количество продуктов сгорания, не более (G20) м3/ч
Избыток воздуха %

ОТ
ОП

Л
ЕН

И
Е

Давление в расширительном баке бар
Максимальное давление в контуре бар
Объем расширительного бака л
Температура теплоносителя в контуре отопления
не более/не менее (высокотемпературный режим) °C
Температура теплоносителя в контуре отопления
не более/не менее (низкотемпературный режим) °C

ГО
РЯ

ЧЕ
Е 

 В
ОД

ОС
Н

АБ
Ж

ЕН
И

Е

Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее °C

ЭЛ
ЕК

ТР
И

ЧЕ
СК

И
Е

ХА
РА

КТ
ЕР

И
СТ

И
КИ Напряжение и частота В/Гц

Потребляемая мощность Вт
Минимально допустимая температура в помещении °C
Степень защиты IP
Масса кг

35

22,0/5,5 31,0/7,0

24,4/6,1 34,4/7,8

26,0/5,5 34,5/7,0

28,9/6,1 38,3/7,8

21,5/5,4 30,2/6,8

23,3/5,7 33,0/7,4

25,4/5,4 33,7/6,8

97,8 97,9

97,5/87,8 97,6/87,9
105,8/95,3 106,4/95,8

107,7/97,0 107,7/97,0

97,7/88,0 97,6/87,9

97,6/87,9 97,5/87,8

**** ****

A/90 A/90.1

2,2 2,2

100 100

5 5

64 64

9,0 9,0

119 98

4,5

42,8 56,9

27 27

1 1
3 3
8 8

82/35 82/35

45/20 45/20

60/36 60/36

230 / 50 230 / 50

110 113

5 5

X5D X5D

32 35

0,5 0,5

4,5

CLAS PREMIUM EVO
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