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3. Системы дымоудаления и подачи
 воздуха на горение

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты	/	прокладки	/	винты

1

отвод	коаксиальный	900

коаксиальная	труба	860	мм

оголовок	дымохода

декоративные	манжеты

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты	/	прокладки	/	винты

1

отвод	коаксиальный	900

коаксиальная	труба	860	мм

оголовок	дымохода

декоративные	манжеты

адаптер	∅60/100	-	∅80/125

Описание комплекта Lэкв (м)

коаксиальная	труба	860	мм

1оголовок	дымохода

декоративные	манжеты

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты	/	прокладки	/	винты

4,6

отвод	900	-	2	шт.

адаптер	∅60/100	-	∅80

труба	1000	мм	-	2	шт.

оголовок	-	забор	воздуха

переходник	на	котел	для	под-
ключения	воздуховода

3318073
Комплект	коаксиальный	∅60/100	(1000	мм)	из	АІ/PPS	для	горизонтального	монтажа

3318090
Комплект	коаксиальный	∅80/125	(длина	1000	мм)	из	АІ/PPS	для	горизонтального	монтажа

3318188
Комплект	коаксиальный	∅80/125	(860	мм)	из	Al/PPS	без	отвода	90°

3318370
Комплект	раздельной	системы	∅80	из	Al/PPS	для	вертикального	или	горизонтального	монтажа

конденсАционные котлы
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3. Системы дымоудаления и подачи
 воздуха на горение

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЫМООТВОДЫ (С ПРОХОДОМ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ)

КОНФИГУРАЦИЯ	C33
•	 Удаление	продуктов	сгорания	и	подача	воздуха	на	горение	

через	кровлю	здания	на	одном	уровне	по	высоте.

КОНФИГУРАЦИЯ	C53
•	 Удаление	продуктов	сгорания	и	подача	воздуха	на	горение	

с	улицы	на	разных	уровнях	по	высоте.

конденсАционные котлы
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3. Системы дымоудаления и подачи
 воздуха на горение

Описание комплекта Lэкв (м)

хомут	/	прокладки	/	винты

0,75

адаптер	∅60/100

коаксиальная	труба	750	мм

оголовок	дымохода

декоративные	манжеты

Описание комплекта Lэкв (м)

хомут	/	прокладки	/	винты
0

вертикальное	удлинение

Описание комплекта Lэкв (м)

хомут	/	прокладки	/	винты
0

вертикальное	удлинение

Описание комплекта Lэкв (м)

хомут	/	прокладки	/	винты

0
вертикальное	удлинение

переходник	на	котел	для	под-
ключения	воздуховода

3318074
Комплект	коаксиальный	∅60/100	(длина	750	мм)	из	Al/PPS	без	отвода	900	

3318079
Адаптер	∅60/100	из	Al/PPS

3318095
Адаптер	∅60/100	-	∅80/125	из	Al/PPS

3318369
Адаптер	∅60/100	-	∅80	из	PPS	(в	комплект	входит	патрубок	для	подключения	воздуховода)

конденсАционные котлы

051

041
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3. Системы дымоудаления и подачи
 воздуха на горение

ДЫМООТВОДЫ, ПРИСОЕДИНЯЕМЫЕ К ДЫМОХОДУ ЗДАНИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ	C42
•	 Удаление	продуктов	сгорания	и	подача	воздуха	на	горение	

через	 отдельный	 или	 коллективный	 дымоход	 объединен-
ный	в	конструкции	здания.

КОНФИГУРАЦИЯ	B32
•	 Удаление	 продуктов	 сгорания	 через	 отдельный	 или	 кол-

лективный	дымоход	в	конструкции	здания.
•	 Подача	воздуха	на	горение	из	помещения.

конденсАционные котлы
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3. Системы дымоудаления и подачи
 воздуха на горение

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты	/	прокладки	/	винты

0,75

отвод	коаксиальный	900

коаксиальная	труба	750	мм

декоративная	манжета

дюбеля	для	крепления

Описание комплекта Lэкв (м)

хомуты	/	прокладки	/	винты

0,75

отвод	коаксиальный	900

коаксиальная	труба	750	мм

декоративная	манжета

дюбеля	для	крепления

Описание комплекта Lэкв (м)

отвод	с	опорой
0,5

дюбеля	для	крепления

3318097
Комплект	коаксиальный	∅60/100	(750	мм)	из	АІ/PPS	с	трубой	дымоудаления	тип	C43

3318096
Комплект	коаксиальный	∅60/100	(750	мм)	из	АІ/PPS	с	трубой	дымоудаления	тип	B32

3318098
Отвод	90°	M/F	∅80	из	PPS	с	кронштейном	для	изменения	конфигурации	дымохода/воздуховода

конденсАционные котлы
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3. Системы дымоудаления и подачи
 воздуха на горение

Описание элемента Кол-во Код

Адаптеры	∅80	из	PPS	для	гибкой	трубы 1 3318099

Гибкая	труба	∅80-12,5	м	из	PPS 1 3318100

Центрирующая	пружина	∅80	из	PPS 5 3318101

Оголовок	∅80	вертикальный	из	PPS	для	плоской	кровли 1 3318103

Оголовок	∅60	горизонтальный,	из	нержавеющей	стали,	
с	крепежными	винтами

1 3318109

Хомут	распорный	∅60	из	нержавеющей	стали 1 3318107

Центрирующая	пружина	∅60	из	нержавеющей	стали 1 3318108		

Комплект	для	испекции	дымохода	с	прокладками	и	
дюбелями

	1 3318043

Отвод	45°	M/F	∅60	из	PPS	для	изменения	конфигура-
ции	дымохода/воздуховода

2 3318106

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

конденсАционные котлы
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3. Системы дымоудаления и подачи
 воздуха на горение

Описание элемента Кол-во Код
Lэкв  
(м)

Отвод	коаксиальный	90°	M/F	∅60/100	из	Al/PPS 1 3318075 0,8

Отвод	коаксиальный	90°	M/F	∅80/125	из	Al/PPS 1 3318091 0,8

Отвод	коаксиальный	45°	M/F	∅60/100	из	Al/PPS 2 3318076 0.5

Отвод	коаксиальный	45°	M/F	∅80/125	из	Al/PPS 2 3318092 0.5

Отвод	90°	M/F	∅80	из	PPS	для	изменения	конфигу-
рации	дымохода/воздуховода

1 3318084 1,3

Отвод	45°	M/F	∅80	из	PPS	для	изменения	конфигу-
рации	дымохода/воздуховода

2 3318085 1

Удлинение	M/F	∅60/100	(1000	мм),	из	Al/PPS	с	цент-
рирующей	пружиной

1 3318077 1

Удлинение	M/F	∅60/100	(500	мм),	из	Al/PPS	с	центри-
рующей	пружиной

1 3318078 0,5

Удлинение	M/F	∅80/125	(1000	мм),	из	Al/PPS	с	цент-
рирующей	пружиной

1 3318093 1

Удлинение	M/F	∅80/125	(500	мм),	из	Al/PPS	с	центри-
рующей	пружиной

1 3318094 0,5

Удлинение	M/F	∅80	(1000	мм)	из	PPS 1 3318086 1

Удлинение	M/F	∅80	(500	мм)	из	PPS 1 3318087 0,5

Удлинение	M/F	∅60	(1000	мм)	из	PPS 1 3318105 1

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

конденсАционные котлы
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3. Системы дымоудаления и подачи
 воздуха на горение

Описание элемента Кол-во Код
Lэкв  
(м)

Адаптер	∅80/125	-	∅80	из	Al/PPS	для	вертикального	
дымохода

1 3318088 0,8

Адаптер	∅80	-	∅80/125	для	вертикального	дымохода 1 3318089 0,8

Хомут	регулируемый	∅80-0125	для	крепления	к	стене	
в	комплекте	с	дюбелями

3 3318015 0.5

Манжета	декоративная	∅100	из	EPDM	для	оформле-
ния	прохода	через	стену

2

3318016

1,3

Манжета	декоративная	∅80из	EPDM	для	оформле-
ния	прохода	через	стену

3318032

Оголовок	∅80	горизонтальный,	из	нержавеющей	
стали,	с	крепежными	винтами

1 3318027 1

Оголовок	∅80	притока	воздуха,	горизонтальный,	из	
полипропилена

1 3318028 1

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

конденсАционные котлы
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3. Системы дымоудаления и подачи
 воздуха на горение

Описание элемента Кол-во Код

Манжета	для	оформления	пересечения
наклонной	кровли	с	уклоном	12°-	40°

Черная

1

3318009

Красная 3318010

Манжета	для	оформления	пересечения
плоской	кровли

Черная

1

3318011

Красная 3318012

Комплект	коаксиальный	∅80/125	-1000	мм	
для	прохода	через	крышу

Черная

1

3318080

Красная 3318081

Оголовок	∅80	вертикальный,	для	плоской	кровли,	
с	крепежными	винтами

Черный 1 3318031

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

конденсАционные котлы






